
PROFILE OKIENNE NOWEJ GENERACJI 
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ  
DOSKONAŁE WZORNICTWO

VEKA SOFTLINE 82



ZAINWESTUJ W PROFILE OKIENNE 
NOWEJ GENERACJI VEKA SOFTLINE 82

obniżają koszty 
ogrzewania domu

chronią przed zimnem, 
hałasem i wilgocią

idealne do domów 
energooszczędnych 
i pasywnych

1 Energooszczędność

Z „ciepłą” szybą o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,7 W/m²K 
całe okno będzie miało współczynnik Uw=0,9 W/m²K. To doskonały 
parametr, który pozwala stosować takie okna nie tylko w domu 
energooszczędnym, ale nawet pasywnym.

2 Szklenie

Do wyboru jest trójszybowe lub dwuszybowe oszklenie, z szybami 
o grubości od 24 do 52 mm. To stwarza możliwości szklenia skrzydeł 
okien według indywidualnych potrzeb.

3 Najwyższa klasa A

Profi le VEKA SOFTLINE 82 mają wielokomorową konstrukcję 
najwyższej klasy A. 7 komór w profi lu ramy i 6 komór w profi lu skrzydła 
umożliwia osiągnięcie bardzo niskiego współczynnika przenikania ciepła.

4 Uszczelki doskonałej jakości

W wariancie standardowym profi le VEKA SOFTLINE 82 AD mają 
uszczelki zewnętrzną i wewnętrzną wysokiej jakości, co zapewnia 
długą ich żywotność.

4a Dodatkowe uszczelnienie

W profi lach VEKA SOFTLINE 82 MD jest zastosowana trzecia 
uszczelka środkowa, co obniża zużycie energii i koszty ogrzewania. 
Uszczelka środkowa poprawia także izolacyjność akustyczną okna.

5 Stalowe wzmocnienia

W ramie i skrzydle okna jest stalowe wzmocnienie, zapewniające 
doskonałą statykę okna, jego trwałość i bezpieczeństwo 
antywłamaniowe.

6 Wybór kolorów

Profi le są do wyboru w kilkudziesięciu wariantach. Białe, kolorowe 
(również w wersji ultramatowej), wzory drewnopodobne czy imitujące 
metal. Okleinowane jedno- lub dwustronnie. VEKA oferuje też profi le 
SOFTLINE 82 w wersji z szarym nośnikiem obustronnie foliowanym. 
Dzięki temu okno jest jednolite, elegancko wykończone.

7 Solidne mocowanie

Osadzenie szyby na głębokość 25 mm ogranicza skraplanie się pary 
wodnej oraz utrudnia sforsowanie okna przez niepożądane osoby.
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SOFTLINE 82 
W WYKOŃCZENIU 
SPECTRAL PROFILE W KOLORACH

Tylko od VEKA!
Profi le w systemie VEKA SOFTLINE 82 można 
zamówić w oryginalnym, nowoczesnym, matowym 
wykończeniu SPECTRAL.

Profi le mają bardzo elegancką, matową, aksamitną w dotyku 
powierzchnię. Mogą być pokrywane jedno- lub dwustronnie.

SPECTRAL to:

• Elegancka, wysokiej jakości powierzchnia

• Szlachetne matowe wykończenie

• Zaskakująca delikatność w dotyku

• Ekskluzywny design

• Piękne odcienie modnych kolorów

• Odporność na czynniki zewnętrzne

• Odporność na uszkodzenia mechaniczne

•  Wykończenie powierzchni odporne 
na plamy, ślady po palcach i inne 
zanieczyszczenia

• Łatwość czyszczenia i pielęgnacji

Kilkanaście kolorów do wyboru

Wszystkie kolory struktury SPECTRAL 
są w wersji ultramatowej. To przede 
wszystkim modne, szlachetne szarości 
w kilku odcieniach, a także biel, granat, 
zieleń, sepia brąz czy czerwone wino.



Profi le barwione w masie

Wybierając kolorowe profi le okienne, warto zwrócić uwagę czy są one barwione w masie czy też 
nośnik jest biały, a tylko zewnętrzne folie są w kolorze. Różnicę widać przy otwartym oknie. 

VEKA wprowadziła na polski rynek profi le Sofl ine 82 w wersji z szarym, brązowym lub karmelowym 
nośnikiem, obustronnie foliowanym. Dzięki temu okno jest jednolite, elegancko wykończone, spełnia 
oczekiwania najbardziej wymagających klientów, dbających o każdy szczegół. Barwione w masie 
PVC podnosi estetykę okien.

Profi le VEKA SOFTLINE 82 
to wielokomorowy system 
o głębokości zabudowy 82 mm. 
Mają konstrukcję najwyższej 
klasy A.

7 komór w profi lu ramy i 6 w profi lu 
skrzydła umożliwia osiągnięcie bardzo 
niskiego współczynnika przenikania 
ciepła, spełniającego normy obowiązujące 
od 2021 roku.



VEKA POLSKA
ul. Sobieskiego 71

96-100 Skierniewice
+48 46 834 44 00
+48 46 834 44 34

www.veka.pl

Jako wiodący na świecie producent innowacyjnych systemów okiennych i drzwiowych 
z tworzyw sztucznych, VEKA może pochwalić się ponad 50-letnim doświadczeniem.
 
Profile VEKA mają niską podatność na uszkodzenia, zapewniają stabilność ram i skrzydeł 
w gotowych oknach, posiadają dużą odporność na zmiany temperatury, a także 
doskonałą izolacyjność akustyczną. 
VEKA posiada w swojej ofercie profile okienne do budynków mieszkalnych i biurowych 
wyłącznie zaliczane do najwyższej klasy A, zgodnie z PN-EN 12608.
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ZAINWESTUJ W PROFILE OKIENNE  
NOWEJ GENERACJI VEKA SOFTLINE 82

obniżają koszty 
ogrzewania domu

chronią przed zimnem, 
hałasem i wilgocią

idealne do domów 
energooszczędnych  
i pasywnych

1 Energooszczędność

Z „ciepłą” szybą o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,7 W/m²K  
całe okno będzie miało współczynnik Uw=0,9 W/m²K. To doskonały 
parametr, który pozwala stosować takie okna nie tylko w domu 
energooszczędnym, ale nawet pasywnym.

2 Szklenie

Do wyboru jest trójszybowe lub dwuszybowe oszklenie, z szybami  
o grubości od 24 do 52 mm. To stwarza możliwości szklenia skrzydeł 
okien według indywidualnych potrzeb.

3 Najwyższa klasa A

Profile VEKA SOFTLINE 82 mają wielokomorową konstrukcję  
najwyższej klasy A. 7 komór w profilu ramy i 6 komór w profilu skrzydła 
umożliwia osiągnięcie bardzo niskiego współczynnika przenikania ciepła.

4 Uszczelki doskonałej jakości

W wariancie standardowym profile VEKA SOFTLINE 82 AD mają 
uszczelki zewnętrzną i wewnętrzną wysokiej jakości, co zapewnia  
długą ich żywotność.

4a Dodatkowe uszczelnienie

W profilach VEKA SOFTLINE 82 MD jest zastosowana trzecia  
uszczelka środkowa, co obniża zużycie energii i koszty ogrzewania. 
Uszczelka środkowa poprawia także izolacyjność akustyczną okna.

5 Stalowe wzmocnienia

W ramie i skrzydle okna jest stalowe wzmocnienie, zapewniające 
doskonałą statykę okna, jego trwałość i bezpieczeństwo 
antywłamaniowe.



6 Wybór kolorów

Profi le są do wyboru w kilkudziesięciu wariantach. Białe, kolorowe 
(również w wersji ultramatowej), wzory drewnopodobne czy imitujące 
metal. Okleinowane jedno- lub dwustronnie. VEKA oferuje też profi le 
SOFTLINE 82 w wersji z szarym nośnikiem obustronnie foliowanym. 
Dzięki temu okno jest jednolite, elegancko wykończone.

7 Solidne mocowanie

Osadzenie szyby na głębokość 25 mm ogranicza skraplanie się pary 
wodnej oraz utrudnia sforsowanie okna przez niepożądane osoby.
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SOFTLINE 82 
W WYKOŃCZENIU 
SPECTRAL

Tylko od VEKA!
Profi le w systemie VEKA SOFTLINE 82 można 
zamówić w oryginalnym, nowoczesnym, matowym 
wykończeniu SPECTRAL.

Profi le mają bardzo elegancką, matową, aksamitną w dotyku 
powierzchnię. Mogą być pokrywane jedno- lub dwustronnie.

SPECTRAL to:

• Elegancka, wysokiej jakości powierzchnia

• Szlachetne matowe wykończenie

• Zaskakująca delikatność w dotyku

• Ekskluzywny design

• Piękne odcienie modnych kolorów

• Odporność na czynniki zewnętrzne

• Odporność na uszkodzenia mechaniczne

•  Wykończenie powierzchni odporne 
na plamy, ślady po palcach i inne 
zanieczyszczenia

• Łatwość czyszczenia i pielęgnacji

PROFILE W KOLORACH

Kilkanaście kolorów do wyboru

Wszystkie kolory struktury SPECTRAL 
są w wersji ultramatowej. To przede 
wszystkim modne, szlachetne szarości 
w kilku odcieniach, a także biel, granat, 
zieleń, sepia brąz czy czerwone wino.



Profi le barwione w masie

Wybierając kolorowe profi le okienne, warto zwrócić uwagę czy są one barwione w masie czy też 
nośnik jest biały, a tylko zewnętrzne folie są w kolorze. Różnicę widać przy otwartym oknie. 

VEKA wprowadziła na polski rynek profi le Sofl ine 82 w wersji z szarym, brązowym lub karmelowym 
nośnikiem, obustronnie foliowanym. Dzięki temu okno jest jednolite, elegancko wykończone, spełnia 
oczekiwania najbardziej wymagających klientów, dbających o każdy szczegół. Barwione w masie 
PVC podnosi estetykę okien.

Profi le VEKA SOFTLINE 82 
to wielokomorowy system 
o głębokości zabudowy 82 mm. 
Mają konstrukcję najwyższej 
klasy A.

7 komór w profi lu ramy i 6 w profi lu 
skrzydła umożliwia osiągnięcie bardzo 
niskiego współczynnika przenikania 
ciepła, spełniającego normy obowiązujące 
od 2021 roku.
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Jako wiodący na świecie producent innowacyjnych systemów okiennych i drzwiowych 
z tworzyw sztucznych, VEKA może pochwalić się ponad 50-letnim doświadczeniem.
 
Profile VEKA mają niską podatność na uszkodzenia, zapewniają stabilność ram i skrzydeł 
w gotowych oknach, posiadają dużą odporność na zmiany temperatury, a także 
doskonałą izolacyjność akustyczną. 
VEKA posiada w swojej ofercie profile okienne do budynków mieszkalnych i biurowych 
wyłącznie zaliczane do najwyższej klasy A, zgodnie z PN-EN 12608.



 Sy s tem prof i l i  ok iennych  z  PVC

o ul t ranowoc zesnej  opt yce

pr ze s zk leń  bez ramowych

ARTLINE 82

VEKA

Producent okien w systemie VEKA 
dobrze doradzi

Budowanie i remontowanie wymagają zaufania. Trzeba 

mieć kontrahenta, na którym można polegać. Jako partner 

firmy VEKA zaangażujemy się w rozwiązanie Państwa 

problemów dotyczących okien i drzwi oraz udzielimy 

kompetentnych porad. Możecie Państwo liczyć na naszą 

fachowość i na technikę okienną najwyższej klasy.
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Doskonałe jakościowo profile okienne 
to zarazem doskonała izolacja cieplna!

VEKA jest posiadającym 

ponad 40-letnie doświad-

czenie, czołowym na świecie 

producentem profili okien- 

nych z PVC i dostawcą 

systemów profili dla produ-

centów okien, drzwi i rolet 

z tworzyw sztucznych. Jedyny w swoim rodzaju, rozległy 

świat profili VEKA posiada w swej palecie rozwiązanie na 

każdą okoliczność – obojętnie czy chodzi o nowe budow-

nictwo czy o remont, obiekt komercyjny czy mieszkaniowy 

w standardzie domu pasywnego. Olbrzymia różnorodność 

wariantów wzorniczych, kolorów i wzajemnych kombinacji 

stwarza niemal nieograniczone możliwości projektowe.

W centrum uwagi firmy stoi jednak bezkompromisowa 

dbałość o doskonałą jakość. Dlatego profile VEKA gene-

ralnie osiągają najwyższy niemiecki standard jakościowy: 

Klasę A (DIN EN 12608).

Technika w profilu
Systemy profili VEKA już w swych wersjach standardowych 

osiągają znakomite współczynniki przenikania ciepła Uf 

dla profili ram i skrzydeł. W połączeniu z nowoczesnym 

oszkleniem, zapewniają najlepsze współczynniki Uw dla 

całego okna.

Posiadające świetne  

właściwości izola- 

cyjne profile VEKA 

stanowią podstawę 

do produkcji dosko-

nałych okien, a te 

energooszczędne 

okna pozwalają 

z kolei obniżyć 

koszty ogrzewania 

i emisję CO2 do 

atmosfery.

 VEKA Polska Sp. z o.o. • ul. Sobieskiego 71 • 96-100 Skierniewice • tel. 46 834 44 00 • fax 46 834 44 74 • www.veka.pl • przedsiębiorstwo Grupy Laumann

„Ramy po  p ros tu  są  pas sé . ”

Idealny klimat w domu 
gwarantowany
Doskonałe właściwości izolacyjne profili ARTLINE 

niwelują różnice temperatur w pomieszczeniach, 

zapewniając w ten sposób przytulną atmosferę. 

Potrójny system uszczelek skutecznie chroni przed 

przeciągami i przenikaniem zimna.

Docenić ciszę
Hałas znacznie obniża komfort mieszkania, a może 

okazać się nawet szkodliwy dla zdrowia. Okna 

ARTLINE 82 świetnie chronią przed hałasem, a od-

powiednio wkomponowane w ocieplenie budynku 

- osiągają najwyższą klasę izolacji akustycznej.

Inwestycja w przyszłość
Nowoczesne okna to opłacalna inwestycja: pod-

nosi wartość nieruchomości oraz znacznie obniża 

wydatki na energię. Gładkie powierzchnie profili 

ARTLINE 82 są odporne na zabrudzenia, łatwe 

w pielęgnacji i nigdy nie wymagają malowania.

Drzwi, rolety i parapety 
z tej samej ręki
Do systemu ARTLINE polecamy kompatybilne sys-

temy drzwiowe VEKA (drzwi wejściowe, przesuwne 

i przesuwno-uchylne), jak również systemy roletowe 

dodatkowo chroniące przed słońcem, zimnem,  

hałasem i nieproszonymi gośćmi. Trwałym wykoń-

czeniem okna od wewnątrz są parapety VEKA z PVC.

Wydatki na energię 
zdecydowanie w dół
Starannie zaprojektowana, wielokomorowa kon-

strukcja profili VEKA ARTLINE 82 umożliwia osią-

gnięcie niezwykle niskiego współczynnika przeni-

kania ciepła. To wydatnie obniża zużycie energii 

i pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.

Bogactwo kolorów
Ideą przyświecającą twórcom systemu Artline 

było ukrycie zewnętrznych ram okiennych. Daje to 

elewacji budynku bardzo nowoczesny wygląd. Aby 

mieć dostęp do pełnej palety kolorów RAL należy 

zastosować nakładki aluminiowe.

Bezpieczeństwo nie 
mniej ważne
Ramy i skrzydła wykonane w systemie okiennym 

ARTLINE 82, następnie wyposażone w odpowiednie 

okucia, oszklenie i uchwyty, pozwalają uzyskać 

okna i drzwi w wysokim stopniu odporne na próby 

sforsowania przez włamywaczy.

ARTLINE 82

 System prof i l i  ok iennych  z  PVC

o ul t ranowoc zesnej  opt yce

pr ze s zk leń  bez ramowych



Wariant standardowy
oszklenie trójszybowe, skrzydło ukryte za ramą, jednolite wykończenie od zewnątrz i wewnątrz (kolor biały), 

układ trzech uszczelek (w tym uszczelka środkowa)
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Kompatybilność ze wszystkimi markowymi okuciami dostęp-

nymi na rynku, w tym z okuciami antywłamaniowymi.

7

Wariant standardowy ARTLINE wyposażony jest w układ 

trzech uszczelek (zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej) 

doskonale izolujący hałas, zimno i wilgoć. Uszczelka środ-

kowa jest pewnie zamocowana do ramy ościeżnicy.

8

9

10

Profile ARTLINE nadają się do gięcia łuków. Istnieje możliwość 

zastosowania jednego z trzech rodzajów szprosów: wewnętrz-

nych, zewnętrznych naklejanych lub dzielących konstrukcję 

okna. Istnieje możliwość zastosowania jednego z dwóch 

rodzajów szprosów: wewnętrznych lub zewnętrznych.

11 Szeroki wybór akcesoriów i elementów uzupełniających, 

takich jak parapety i profile podparapetowe, skrzynki 

roletowe, sprzęgła, wzmocnienia, uchwyty ścienne itd.

Gładkie, łatwe w pielęgnacji i niewymagające konserwacji 

powierzchnie profili wykonanych z wysokogatunkowego 

PVC – materiału podlegającego niemal 100% recyklingowi.

5 Mimo iż profile ościeżnicy są po stronie zewnętrznej 

budynku w dużej mierze schowane, możliwe jest nadanie 

im pożądanej kolorystyki. Poprzez wykorzystanie nakładek 

aluminiowych dostępna jest cała paleta kolorów RAL.

Sprawdzone przez dziesiątki lat, godne polecenia wzmocnie-

nia stalowe VEKA zapewniające doskonałą statykę, długo-

okresowe zachowanie funkcji okna oraz bezpieczeństwo 

antywłamaniowe. W ramie komora ze wzmocnieniem stalo-

wym zamkniętym, natomiast w skrzydle – ze wzmocnieniem 

otwartym podwójnie sfalcowanym.

ARTLINE 82 ARTLINE 82
Ultranowoczesny system profili okiennych VEKA ARTLINE  

z PVC to przełomowa pod względem funkcjonalności 

i wzornictwa propozycja. Jego wyróżniającą cechą jest tzw. 

optyka przeszkleń bezramowych, czyli taka konstrukcja 

profili, która polega, analizując wygląd fasady zewnętrznej, 

na optycznym ukryciu ramy skrzydła za ramą ościeżnicy, 

a następnie możliwości niemal całkowitego ukrycia ramy 

ościeżnicy za ociepleniem budynku (wykonanym np. ze 

styropianiu). W efekcie uzyskuje się okna o niemal niewi-

docznych od zewnątrz ramach i olbrzymich w stosunku 

do tradycyjnych systemów okiennych powierzchniach 

przeszklenia. Tak purystyczny pod względem wzorniczym 

system stanowi ważny wkład w „czystość” architektury 

i to nie tylko w odniesieniu do nowego budownictwa, lecz 

również przy renowacji starych obiektów.

1

2 ARTLINE to system o wielokomorowej geometrii oraz 

głębokości zabudowy 82 mm, zapewniający – nawet bez 

połączenia z ociepleniem budynku – doskonały współczyn-

nik przenikania ciepła profili Uf=1,0 W/m2K.  

Jednak po zabudowaniu od zewnątrz ramy ościeżnicy 

ociepleniem budynku i eliminacji w ten sposób kolejnych 

mostków cieplnych, potencjał izolacyjny systemu zbliża się 

wyraźnie do poziomu wyznaczonego parametrami domu 

pasywnego.

3 Oszklenie trójszybowe o grubości pakietu szyb od 34 do 

60 mm pozwala na indywidualne rozwiązania w zakresie 

szklenia skrzydeł.

4 Grubość ścianek zewnętrznych profila wynosi 3 mm

(z tolerancją 0,2 mm), co stanowi parametr spełniający

najwyższe standardy RAL – „Klasa A*” (PN-EN 12608).

Nowy wymiar designu 
i techniki okiennej z PVC: 
Rama skrzydła ukryta za 
ramą ościeżnicy, a rama 
ościeżnicy ukryta za 
ociepleniem budynku.

Przyjemność dla oka: 
Przeszklona fasada bez 
widoku ram okiennych! 
Korzyść dla kieszeni:  
Izolacja cieplna na  
poziomie domu pasywnego!

*  z wyłączeniem profili do okien gospodarczych (pomieszczenia nieogrzewane 
lub z temperaturą wnętrza < 8°C); zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury (Dz.U. z 13.8.2013, poz. 926)
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ARTLINE 82 ARTLINE 82

Nowy wymiar designu 
i techniki okiennej z PVC: 
Rama skrzydła ukryta za 
ramą ościeżnicy, a rama 
ościeżnicy ukryta za 
ociepleniem budynku.

Przyjemność dla oka: 
Przeszklona fasada bez 
widoku ram okiennych! 
Korzyść dla kieszeni:  
Izolacja cieplna na  
poziomie domu pasywnego!



 Pe r fekcy jny  sy s tem prof i l i  ok iennych  

bez  o łowiowych  s tab i l i za to rów

„Prof i le  PERFECTL INE ekstrudo-
wane są  wyłączn ie  na stab i l i zato-
rach wapniowo-cynkowych.  
Nie zawiera ją  zatem stab i l i zato-
rów o łowiowych.”

Skoro perfekcyjny, to  
kompleksowy

PERFECTLINE obejmuje nie tylko profile okienne, 

lecz również specjalistyczne profile do drzwi bal-

konowych, wejściowych i przesuwno-uchylnych. 

Stwarza możliwości wzbogacenia go profilami 

uzupełniającymi pochodzącymi z innych systemów 

VEKA, np. SOFTLINE 70AD.” Tym samym odznacza 

się wyjątkową kompleksowością.  

„Mama marzy  o  domku  
z  ko lorowymi  ok ienkami .” 

Koekstrudowany profil  
w pełnej gamie kolorów

Systemy profili VEKA posiadają bogatą paletę kolo-

rów i wykończeń*, dlatego okna z nich wykonane 

doskonale komponują się z każdą fasadą oraz 

każdym systemem architektonicznym. VEKA Polska 

oferuje wykończenia o strukturze odwzorowującej 

drewno, aluminium oraz paletę kolorów z połyskiem 

i kolorów matowych. 

Oferujemy Państwu systemy profili PERFECTLINE 

wyprodukowane w koekstruzji. Wtedy profil, który 

zostaje poddawany foliowaniu, produkowany jest 

w dwóch kolorach. Okleina jest nakładana na 

barwioną w masie część profila. Takie rozwiązanie 

powoduje, że ewentualne uszkodzenia mechanicz-

ne, które mogą powstać na przestrzeni lat użytko-

wania okna, nie są widoczne.  

Drzwi, rolety i parapety 
z tej samej ręki

W ramach systemu PERFECTLINE dostępne są 

profile do drzwi wejściowych, balkonowych 

i przesuwno-uchylnych. Jako uzupełnienie syste-

mu polecamy natomiast systemy roletowe VEKA 

dodatkowo chroniące przed słońcem, zimnem, 

hałasem i nieproszonymi gośćmi. Eleganckim 

i trwałym wykończeniem okna od wewnątrz  

są wykonane z PVC parapety VEKA.

Skoro perfekcyjny, to 
różnorodny wzorniczo

PERFECTLINE to skrzydła o krawędziach skośnych 

i lekko bądź mocno zaokrąglonych; 55 kolorów, 

w tym okleiny matowe, drewnopodobne i imitujące 

metal. Jaki inny system profili zapewnia równie 

szeroki wybór wariantów wzorniczych?

Skoro perfekcyjny, to  
ekologiczny

Wychodząc naprzeciw trendom rynkowym gene-

rującym zapotrzebowanie na profile bezołowiowe, 

system PERFECTLINE produkowany jest wyłącznie 

na stabilizatorach wapniowo-cynkowych. Oznacza 

to wyeliminowanie stabilizatorów ołowiowych.  

Skoro perfekcyjny, to  
posiada znak RAL 
i zaliczany jest do 
najwyższej klasy RAL A

Jak wszystkie profile VEKA*, również PERFECTLINE 

zaliczany jest - zgodnie z normą PN-EN 12608 -  

do profili najwyższej klasy A. Klient kupujący okna 

w tym systemie ma pewność, że ścianki zewnętrzne 

profila mają 3 mm grubości (z tolerancją 0,2 mm). 

Parametr ten leży u podstaw m. in. doskonałej izo-

lacyjności cieplnej i akustycznej, wysokiej stabil- 

ności, pewnego montażu okuć oraz wysokiej od-

porności na włamania. Klasa A to najwyższa klasa 

RAL. Jeśli sprzedawca okien twierdzi inaczej, zażą-

daj podania normy (np. klasa RAL A+ nie istnieje). 

* z wyłączeniem profili do okien gospodarczych (pomieszczenia 
nieogrzewane lub z temperaturą wnętrza < 8 °C); zgodne z rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 13.8.2013, poz. 926)

Porównanie: wygląd rozle-
głego, mechanicznego 
uszkodzenia kolorowej  
okleiny profila zwykłego [A]  
i koekstrudowanego [B] 
na przykładzie rysunku  
profila PERFECTLINE Swing

[A] 

[B] 

* Pomiędzy eksponowanymi próbkami, a oryginalną folią okienną 
mogą występować różnice w odcieniach kolorów wynikające  
z odwzorowania ich na nieoryginalnym materiale.

VEKA

Producent okien w systemie VEKA 
dobrze doradzi

Budowanie i remontowanie wymagają zaufania. Trzeba 

mieć kontrahenta, na którym można polegać. Jako partner 

firmy VEKA zaangażujemy się w rozwiązanie Państwa 

problemów dotyczących okien i drzwi oraz udzielimy 

kompetentnych porad. Możecie Państwo liczyć na naszą 

fachowość i na technikę okienną najwyższej klasy.
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Doskonałe jakościowo profile okienne 
to zarazem doskonała izolacja cieplna!

VEKA jest posiadającym 

ponad 40-letnie doświad-

czenie, czołowym na świecie 

producentem profili okien- 

nych z PVC i dostawcą 

systemów profili dla produ-

centów okien, drzwi i rolet 

z tworzyw sztucznych. Jedyny w swoim rodzaju, rozległy 

świat profili VEKA posiada w swej palecie rozwiązanie na 

każdą okoliczność - obojętnie czy chodzi o nowe budow-

nictwo czy o remont, obiekt komercyjny czy mieszkaniowy 

w standardzie domu pasywnego. Olbrzymia różnorodność 

wariantów wzorniczych, kolorów i wzajemnych kombinacji 

stwarza niemal nieograniczone możliwości projektowe.

W centrum uwagi firmy stoi jednak bezkompromisowa 

dbałość o doskonałą jakość. Dlatego profile VEKA gene-

ralnie osiągają najwyższy niemiecki standard jakościowy: 

Klasę A (DIN EN 12608).

Technika w profilu
Systemy profili VEKA już w swych wersjach standardowych 

osiągają znakomite współczynniki przenikania ciepła Uf dla 

profili ram i skrzydeł. W połączeniu z nowoczesnym oszkle-

niem, zapewniają najlepsze współczynniki Uw dla całego 

okna.

Posiadające świetne  

właściwości izola- 

cyjne profile VEKA 

stanowią podstawę 

do produkcji dosko-

nałych okien, a te 

energooszczędne 

okna pozwalają 

z kolei obniżyć 

koszty ogrzewania 

i emisję CO2 do 

atmosfery.

 VEKA Polska Sp. z o.o. • ul. Sobieskiego 71 • 96-100 Skierniewice • tel. 46 834 44 00 • fax 46 834 44 74 • www.veka.pl • przedsiębiorstwo Grupy Laumann

PERFECTLINE



1

2a

3

10

3

4

4
5

5

6
8

89

11

12

13

7

Wariant „Swing” 
skrzydło niezlicowane z ramą, mocno zaokrąglone krawędzie 

skrzydła i ramy, jednolite wykończenie od zewnątrz  
i wewnątrz (biel)
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Wariant „Swing” 
skrzydło półzlicowane z ramą, mocno zaokrąglone krawędzie 

skrzydła i ramy, zróżnicowane wykończenie od zewnątrz  
i wewnątrz (aluminium i biel)

PERFECTLINE
W pełni 5-komorowy system (5 komór w profilu ramy  

i 5 komór w profilu skrzydła) o głębokości zabudowy (czyli 

szerokości ramy) 70 mm, zapewniający ochronę cieplną  

na bardzo wysokim poziomie. Przy zastosowaniu pakietu 

szyb z ciepłą ramką o Ug=1,0 uzyskamy dla całego okna 

współczynnik przenikania ciepła Uw=1,2 W/m2K, natomiast 

przy Ug=1,1 wartość Uw=1,3. Przy zastosowaniu oszkle-

nia o niższym współczynniku Ug, możliwe jest osiągnięcie 

Uw<1,0 W/m2K. (Dane wg DIN-EN 10077, wartości „U” 

odnoszą się do okien o wym. 1230 x 1480 mm, czyli 

o pow. 1,82 m2).

1

2a

2b

Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 6 do  

42 mm bez konieczności użycia dodatkowych profili.

Możliwość zastosowania oszklenia do 49 mm.

3 Grubość ścianek zewnętrznych profila wynosi 3 mm 

(z tolerancją 0,2 mm), czyli parametr spełniający najwyższe 

standardy RAL – „Klasa A” (PN-EN 12608).

4 Układ dwóch uszczelek zewnętrznych zapewniający bardzo 

dobrą szczelność, izolację akustyczną i izolację cieplną.  

Powierzchnie uszczelek ukierunkowane ze spadkiem  

15 stopni (identycznie jak profile) – umożliwiają znakomite 

odprowadzanie wody i zanieczyszczeń.

5 Sprawdzone wzmocnienia stalowe zapewniające doskona-

łą statykę, długookresowe zachowanie funkcji okna oraz 

bezpieczeństwo antywłamaniowe. W ramie znajduje się 

komora przeznaczona na wzmocnienie stalowe zamknięte, 

natomiast w skrzydle - na wzmocnienie otwarte podwójnie 

sfalcowane (rozwiązanie wyjątkowe w technice okiennej). 

Możliwość budowy skrzydeł o szerokości do 1500 mm bez 

dodatkowych zabezpieczeń.   

PERFECTLINE

7 Niska łączna wysokość boczna profili skrzydła i ramy wyno-

sząca tylko 118 mm zapewnia większą powierzchnię szyby  

i doskonałe doświetlenie wnętrza.

8 Pewny montaż okuć w skrzydle i ramie przez kilka ścianek 

profila, w tym okuć antywłamaniowych.

9 W ramie możliwe dodatkowe mocowanie okuć oraz montaż 

nośnych elementów do posiadającego przekrój zamknięty 

wzmocnienia stalowego.
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Gładkie, łatwe w pielęgnacji i niewymagające konserwacji 

powierzchnie profili wykonanych z wysokogatunkowego 

PVC - materiału podlegającego 100% recyklingowi.

13-milimetrowa oś wrębu okuciowego daje solidne zabez-

pieczenie przed wyłamaniem lub wyjęciem okna. 

Pewne osadzenie szyby w profilu na głębokość 21 mm 

ogranicza skraplanie się na szybie pary wodnej oraz powo-

duje, że okno trudniej sforsować niepożądanym gościom.

6 Wzornictwo o klasycznej optyce i wyważonych propor-

cjach. Stonowany, neutralny wygląd i kontury zewnętrzne 

pasują praktycznie do każdej elewacji. Profile nadają się 

do gięcia łuków. Możliwość zastosowania jednego z trzech 

rodzajów szprosów: wewnętrznych, zewnętrznych nakleja-

nych lub dzielących konstrukcję okna. 

Przy zastosowaniu odpowiedniego oszklenia system umoż-

liwia spełnienie warunków dla 6 klasy izolacji akustycznej, 

czyli stłumienie hałasu dochodzącego do 50 dB (np. droga 

szybkiego ruchu z natężeniem do 5000 pojazdów/godz.).

14

Uszczelki w kolorach czarnym, szarym lub karmelowym -  

dopasowane do wykończenia profili - podnoszą estetykę okien. 

Wariant standardowy
skrzydło niezlicowane z ramą, lekko zaokrąglone krawędzie skrzydła i ramy, 

jednolite wykończenie od zewnątrz i wewnątrz (biel)
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VEKA

Wariant termiczny 
skrzydło półzlicowane do zast. oszklenia do 49 mm; różne wyk. od zewnątrz 

i wewnątrz (dąb bagienny i biel) na profilu koekstrudowanym
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Wariant „Oval”
skrzydło półzlicowane z ramą, mocno zaokrąglona krawędź skrzydła  

i lekko zaokrąglona krawędź ramy, jednolite wykończenie 
od zewnątrz i wewnątrz (winchester)

Doskonały wielokomo- 
rowy system pozwala-
jący uzyskać dla okna 
wysoki współczynnik 
przenikania ciepła 
Uw=1,1 W/m2K.

6 10

8 9

PERFECTLINE to 
system okienny naj-
wyższej klasy RAL A, 
a jednocześnie naj-
popularniejszy profil 
VEKA w Polsce.






